Reprise du stroboscope de Philippe Loutrel

Origine : http://a110.free.fr/SPIP172al110/artidg@P?id_article=24&recalcul=oui

Implantation des composants (a gauche sans l'afficgta droite avec I'afficheur).
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Les points violets correspondent a des trous odildesont a souder.

Le trou repéré « commun » est va aux deux boutonsgwirs, I'autre borne de chaque bouton poussbiree
liée I'une a « dec » (pour décrémenter) I'autreidc«> (pour incrémenter).

Attention a bien respecter la polarité des Ledspémps de leurs résistances d&(B3

Le branchement du capteur ne devrait pas posertidéeme : j'ai mis un pont redresseur (4 x 1IN5711).
Pour revenir a la version originale de Philippe ttely supprimez les diodes colorées ci-dessuseplan strap
en remplacement de la diode verte (vous pouves atonplacer les deux diodes 1N5711 par des 1N4148.
L’interrupteur K1 est remplacé par un morceau decti@ sécable male (voir plus bas) au pas der@adur
lequel on place un cavalier du type de ceux queramcontre dans les ordinateurs (cavalier ouvart pn
moteur a 4 temps), ce cavalier est pres des pghte2 du circuit PIC 16F628 et est de couleurettelsur le
dessin ci-dessus.

J'ai remplacé le thyristor PO102 ou BT196 par ub@80D (méme brochage).

Le potentiométre vertical de réglage du contrastgassé de Xka 10 K.

Les deux résistances en série d&a@oivent étre des %2 watt et sont représentéeg swhéma par une seule
nommee R7.

J'ai ajouté deux condensateurs de découplage dé-108 sont en rouge.

ATTENTION : les afficheurs n’ont pas les alimentais du rétro éclairage disposées au méme endaoit, |
prévu I'afficheur OCM-16216D-5-A2026, documentatetircomposant disponible a I'adresse ci-dessous :
http://www.lextronic.fr/ODT/2x16.htm#16216D-5

Comme évoqué sur le site all0.free.fr, il faut oégp de « barrettes sécables droites » d’'une rasigée

« barrettes femelles droites » d’'une rangée, cestbes ont 36 picots. Coupez deux morceaux deushbgr-
rette pour obtenir deux connecteurs males et denrecteurs femelles de 6 picots. Les connectemsllies
sont a souder sur le circuit imprimé, les males asouder sous l'afficheur en laissant, entrelé&as< connec-
teurs 4 trous libres (les deux connecteurs somté&scau maximum).

Il faudra supprimer 4 pattes du support 18 brocheBIC 16F628.

Imprimez le typon sur un transparent, découpez-$eigerposez les deux morceaux, vous pouvez aleoser
une plaque de 160x100 mm ou moins !



Liste des composants

R1 10 KO

R2 10 KQ

R3 10 KQ

R4 22 KQ

R5 1KQ

R6 4.7 KQ

R7 2x68Q Y2 watt

R8 33Q

R9 33Q

R10 33Q

R11 10 KQ

C1l 100 pF 25 V axial
C2 100 nF

C3 470 uF 10 V axial
C4 150 nF

C5 100 nF

C6 10 nF

Cc7 100 nF

Cc8 100 nF

D1 1N4001 a 1N4007
D2 Led haute luminosité
D8 Led haute luminosité
D4 Led haute luminosité
D5 IN5711

D6 IN5711

D7 IN5711

D8 IN5711

IC1 7805

IC2 Pic 16F628

IC3 Afficheur 16216D-5
SCR1 2N5060 ou PO102 ou BT196
Q1 2N2222P
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Schéma StroboPIC/Compte-tours Préciz

Wersion W3
philippe loutreli@laposte net

modifié par Bokb e sorcier

é lca
R 4 14 5 —T—v,”

e v Eclairage LCD
BF1 10 4 + —ar—1 @
?E R7
- cz 9 B 1)

IC3
R & 17 11 LCD
BFZ 18 13
1 1% iR
R 2 14 3 R == G
&
—-“'", 3 e
K1 Pic 16FE28
we o
B —
Jz
Ri11 @
5 R = c4

RE-10 [2-4




